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NG UERNX ] Belastungstabelle fiir Anschlagketten o v s

1-Strangkette 2-Strangkette 3- und 4-Strangkette Kranzkette

Nenndicke der Tragféhigkeit 0-45° 45°-60° 0-45° 45°-60° im Schniirgang

Anschlagkette WLL Faktor 1,4 Faktor 1,0 Faktor 2,1 Faktor 1,5 Faktor 1,6
6 mm 1,12t 1,60t 1,12t 2,36t 1,70t 1,80t
8 mm 2,00t 280t 2,00t 425t 3,00t 315t
10 mm 3,15t 4251 3,15t 6,70 t 4,75t 5,00t
13 mm 530t 7,50t 530t 11,20t 8,00t 8,50t
16 mm 8,00t 11,20t 8,00t 17,00t 11,80t 12,50t
20 mm 12,50t 17,00t 12,50t 26,50 t 19,00t 20,00 t
22 mm 15,00t 21,20t 15,00t 31,50t 22,40t 23,60t
26 mm 21,20t 30,00t 21,20t 45,00t 31,50t 33,50t
32mm 31,50t 45,00t 31,50t 67,00t 47,50t 50,00 t

Sicht- und Funktionspriifungen

Eine Priifung ist einmal jahrlich durch sachkundig geschultes Fachpersonal durchzufiihren, um sicherzustellen, dass Gerate und
Zubehorin einem sicheren Zustand bleiben. Bei schweren Einsatzbedingungen ist die Priifung in kiirzeren Zeitabstanden vorzunehmen.
Reparaturen diirfen nur durch autorisierte Fachbetriebe unter Verwendung von Original Safetex-Ersatzteilen ausgefiihrt werden.

Die Priifungen sind vom Betreiber des Gerétes zu veranlassen und werden in der Betriebsanleitung vermerkt.

Bestatigt werden die Priifungen durch eine aktuelle Priifmarke und einen Priifbericht.

Hebezeuge PSA Anschlagketten  Textil + Drahtseile

Persinliche
Schutzausriistung + Zurrketten
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A TEX
ik Anschlagketten nach EN 818-4 i, A

Kette schwarz getaucht, Beschlagteile rot lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND WLL 0° Tm 2m 3m 4m +1m
AK1-06-8-LHG 6 mm 1121
AK1-08-8-LHG 8 mm 2,00t
AK1-10-8-LHG 10 mm 3,151t
AK1-13-8-LHG- 13 mm 530t
AK1-16-8-LHG- 16 mm 8,00t
AK1-20-8-LHG- 20mm 1250t

L1

(OO OMON OO

AK2-06-8-LHG- 6 mm 1,60t 1,12t
AK2-08-8-LHG- 8 mm 2,80t 2,00t
AK2-10-8-LHG- 10 mm 425t 3,15t
AK2-13-8-LHG- 13 mm 7,501t 530t
AK2-16-8-LHG-  16mm 11,20t 8,00t
AK2-20-8-LHG-  20mm 17,00t 1250t

(OINONORORONGO)

Anschlagkette 3-Strang

Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m

Anschlagkette 2-Strang

AK3-06-8-LHG-  6mm 236t 170t € b,

AK3-08-8-LHG-  8mm 425t 300t € 5y

AK3-10-8-LHG- 10mm 6,70t 475t € . !

AK3-13-8-LHG-  13mm 11,20t 800t € it

AK3-16-8-LHG- 16mm 17,00t 11,80t € :

AK3-20-8-LHG- 20mm 2650t 19,00t € F 3
Anschlagkette 4-Strang

Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m

AK4-06-8-LHG-  6mm 236t 1,70t €

AK4-08-8-LHG-  8mm 425t 300t €

AK4-10-8-LHG- 10mm 6,70t 475t €

AK4-13-8-LHG- 13mm 1120t 800t €

AK4-16-8-LHG- 16mm 17,00t 11,80t €

AK4-20-8-LHG- 20mm 2650t 19,00t €

4 Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



i1 (Lo -Xd Anschlagketten mit Verkiirzungs-Haken nach EN 818-4

Kette schwarz getaucht, Beschlagteile rot lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND  WLLO® 1m  2m  3m
AK1-06-8-LHG-1VHG 6mm 1,12t €
AK1-08-8-LHG-1VHG gmm 200t €
AK1-10-8-LHG-1VHG 10mm 315t €
AK1-13-8-LHG-IVHG-  13mm 530t €
AK1-16-8-LHG-IVHG-  16mm 800t € 1
AK1-20-8-LHG-TVHG- ~ 20mm 1250t €

Anschlagkette 2-Strang

Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m 4m  +#1m
AK2-06-8-LHG-2VHG-  6mm 160t 1,12t €
AK2-08-8-LHG-2VHG-  8mm 280t 200t €
AK2-10-8-LHG-2VHG-  10mm 4,25t 3,15t €
AK2-13-8-LHG-2VHG-  13mm 7,50t 530t €
AK2-16-8-LHG-2VHG- 16mm 11,20t 800t €
AK2-20-8-LHG-2VHG-  20mm 17,00t 1250t €
Anschlagkette 3-Strang
Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m
AK3-06-8-LHG-3VHG-  6mm 236t 1,70t €
AK3-08-8-LHG-3VHG-  8mm 425t 300t €
AK3-10-8-LHG-3VHG- 10mm 6,70t 475t €
AK3-13-8-LHG-3VHG-  13mm 11,20t 800t €
AK3-16-8-LHG-3VHG-  16mm 17,00t 11,80t €
AK3-20-8-LHG-3VHG- 20mm 2650t 19,00t €
Anschlagkette 4-Strang
Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m 4m  +#1m
AK4-06-8-LHG-4VHG-  6mm 236t 170t €
AK4-08-8-LHG-4VHG-  8mm 4,25t 300t €
AK4-10-8-LHG-4VHG- 10mm 6,70t 475t €
AK4-13-8-LHG-4VHG-  13mm 11,20t 800t €
AK4-16-8-LHG-4VHG- 16mm 17,00t 11,80t €
AK4-20-8-LHG-4VHG- 20mm 2650t 19,00t €

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



Giiteklasse 8 IR BT Sads nach EN 818-4

Kette schwarz getaucht, Beschlagteile rot lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND  WLLO® 1m 2m 3m
AK1-06-8-LHG-1VKG- ~ 6mm 1,12t €
AK1-08-8-LHG-1VKG- ~ 8mm 200t €
AK1-10-8-LHG-1VKG-  10mm 3,15t €
AK1-13-8-LHG-1VKG-  13mm 530t €
AK1-16-8-LHG-1VKG- 16 mm 800t € 11
AK1-20-8-LHG-1VKG-  20mm 1250t €
Anschlagkette 2-Strang
Art-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m 4m  +1m
AK2-06-8-LHG-2VKG-  6mm 160t 112t €
AK2-08-8-LHG-2VKG-  8mm 280t 200t €
AK2-10-8-LHG-2VKG-  10mm 4,25t 3,15t €
AK2-13-8-LHG-2VKG-  13mm 750t 530t €
AK2-16-8-LHG-2VKG-  16mm 11,20t 800t €
AK2-20-8-LHG-2VKG-  20mm 17,00t 1250t €
Anschlagkette 3-Strang
Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m
AK3-06-8-LHG-3VKG-  6mm 236t 1,70t €
AK3-08-8-LHG-3VKG- ~ 8mm 425t 300t €
AK3-10-8-LHG-3VKG- 10mm 670t 475t €
AK3-13-8-LHG-3VKG-  13mm 11,20t 800t €
AK3-16-8-LHG-3VKG- 16 mm 17,00t 11,80t €
AK3-20-8-LHG-3VKG- 20mm 2650t 19,00t €
Anschlagkette 4-Strang
Art-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m
AK4-06-8-LHG-4VKG-  6mm 236t 170t €
AK4-08-8-LHG-4VKG-  8mm 4,25t 300t €
AK4-10-8-LHG-4VKG-  10mm 6,70t 475t €
AK4-13-8-LHG-4VKG-  13mm 11,20t 800t €
AK4-16-8-LHG-4VKG-  16mm 17,00t 11,80t €
AK4-20-8-LHG-4VKG- 20mm 2650t 19,00t €

6 Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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i {Eer-X- Beschlagteile fiir Anschlac

Rundstahlkette nach EN 818-2

Schwarz getaucht
Art.-Nr. ND WLL Teilung Gewicht €/m
K-5687-06.0-8-SW 6 mm 1,12t 6x18x222mm 0,80 kg

K-5687-08.0-8-SW 8 mm 2,00t 8x24x29,6 mm 1,40 kg
K-5687-10.0-8-SW 10 mm 315t 10x30x37,0mm 2,20 kg
K-5687-13.0-8-SW 13 mm 530t 13x39x48,1 mm 3,80 kg
K-5687-16.0-8-SW 16 mm 800t 16x48x59,2mm 5,70 kg
K-5687-20.0-8-SW 20mm 1250t 20x60x 74,0 mm 9,00 kg
K-5687-22.0-8-SW 2mm 1500t 22x66x81,4mm 10,90 kg
K-5687-26.0-8-SW 26mm 21,20t 26x78x96,2mm  1520kg
K-5687-32.0-8-SW 32mm 3150t 32x96x1180mm 23,00 kg

Universalverbinder
Abriebfest, schwarz oxidiert, mit Bolzen und Spannhiilse

Art.-Nr. ND WLL H Gewicht €/StkJ Art-Nr. ND WLL H Gewicht €/Stk,

UV06-8-B 6mm 1,12t 48mm 0,09 kg UV18/20-8 18/20mm 12,50t 122 mm 2,04 kg i
UV08-8-B  8mm 200t 56mm 0,15kg UV22-8  22mm 1500t 140 mm 2,20 kg I.r"" H
UV10-8-B 10mm 3,15t 68 mm 0,31kg UV 26-8 26 mm 21,20t 148 mm 4,20 kg
UV13-8  13mm 530t 85mm 0,67 kg UV32-8  32mm 31,50t 174 mm 8,40 kg

UV 16-8 16mm 8,00t 104 mm 1,10 kg

Dreigliedstiick nach EN 818-2

| , K ':
.
-

Schwarz getaucht

Art.-Nr. ND WLL Teilung Gewicht €/Stiick

DGS 06-8 6 mm 1,12t  6x18x222mm 0,04 kg

DGS 08-8 8 mm 200t 8x24x296mm  0,10kg

DGS 10-8 10 mm 3,15t 10x30x370mm 0,20 kg

DGS 13-8 13 mm 530t 13x39x481mm  044kg

DGS 16-8 16 mm 800t 16x48x592mm  0,82kg

DGS 20-8 20mm 1250t 20x60x740mm 1,62 kg

DGS 22-8 22mm 1500t 22x66x81,4mm 2,16 kg

DGS 26-8 26mm 21,20t 26 x 78 x 96,2 mm 3,10 kg .

Verkiirzungs-Klaue mit Gabelkopfanschluss
Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick | Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick
VKG 06-8 6mm 1,12t 0,16 kg VKG 13-8 13mm 530t 1,92kg
VKG 08-8 8mm 200t 0,40kg VKG 16-8 16mm 800t 3,16 kg
VKG 10-8 10mm 3,15t 0,94 kg VKG 18/20-8 18/20mm 12,50t 5,00 kg

Verkiirzungs-Haken mit Gabelkopfanschluss

Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND  WLL Gewicht €/Stiick | Art-Nr. ND  WLL Gewicht €/Stiick
VHG 06-8 6mm 1,12t 0,20 kg VHG 16-8 16mm 800t 230kg

VHG 08-8 8mm 200t 0,27 kg VHG 18/20-8 18/20mm 12,50t 4,10 kg

VHG 10-8 10mm 3,15t 0,75kg VHG 22-8 22mm 1500t 570kg

VHG 13-8 13mm 530t 1,35kg VHG 26-8 26mm 21,20t 8,00 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



SAF"TEX“’

G {ERTX] Beschlagteile fiir Anschlagketten

Aufhangering fiir 1 + 2-Strang Anschlagketten
Abriebfest, schwarz lackiert. EN 1677-4

Art.-Nr. 1-Strang WLLO0°® 2-Strang 0°-45° Gewicht €/Stiick
AR 13-8-B 6/7mm 1,126t 6 mm 160t 13x110x 60 mm 0,32 kg
AR 16-8-B 8 mm 2,00t 7mm 212t 16x110x 60 mm 0,60 kg
AR 18-8-B 10 mm 3,15t 8 mm 280t 18x135x75mm 0,80 kg
AR 22-8-B 13 mm 530t 10 mm 425t  22x160x 90 mm 1,50 kg

AR 26-8 16 mm 8,00t 13 mm 750t 26x180x 100 mm 2,32 kg

AR 32-8 18mm 10,00t 16mm 11,20t 32x200x 110 mm 4,25 kg

AR 36-8 20mm 12,50t 18mm 1400t 36 x 260 x 140 mm 6,35 kg L
AR 40-8 22mm 15,00t 20mm 17,00t 40x300x 160 mm 9,00 kg |

AR 45-8 26mm 21,20t 22mm 21,20t 45x340x 180 mm 12,80 kg 4
AR51-8 32mm 3150t 26mm 30,00t 50x350x190mm 17,20 kg

AR 56-8 36mm 40,00t 32mm 4500t 56x400x200mm 24,20 kg

Ersatzteilgarnitur, Gussfalle
Fiir Lasthaken Typ LHG, bestehend aus Falle, Feder und Bolzen.

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick .
EG-LHG-06-8-B 6mm 1,12t 0,03kg :',"1
EG-LHG-08-8-B 8mm 200t 0,04kg :4:‘
EG-LHG-10-8-B 10mm 3,15t 0,06 kg :',:
EG-LHG-13-8-G 13mm 530t 0,10kg W
EG-LHG-16-8-G 16mm 8,00t 0,14kg

EG-LHG-18/20-8-G 18/20mm 1250t 0,32 kg

Lasthaken mit Gabelkopfanschluss
Abriebfest, schwarz oxidiert, mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Art.-Nr. ND WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick -
C 6D L H )
LHG 06-8-B 6mm 1,02t 22 31 75 204 024kg %)
LHG 08-8-B 8mm 200t 28 38 94 25  053kg A L
LHG 10-8-B 10mm 315t 36 48 121 305 095kg
LHG 13-8-B 13mm 530t 40 40 129 40 1,67 kg 8,0
LHG 16-8 16mm 800t 45 48 155 48  3,00kg "

Ringgehange fiir 3 + 4-Strang Anschlagketten

Rot lackiert

Art.-Nr. ND 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick
RG 06/07-8 6/7 mm 315t 18x135x 75 mm 1,16 kg

RG 08-8 8 mm 425t  22x160x 90 mm 2,22 kg

RG 10-8 10 mm 6,70t 26 x 180 x 100 mm 3,36 kg

RG 13-8 13 mm 11,20t 32x200x 110 mm 6,02 kg

RG 16-8 16mm 17,00t 36x260x 140 mm 9,94 kg L
RG 18-8 18mm 21,20t 45x340x180mm 18,90 kg

RG 20-8 20mm 2650t 50x350x190 mm 23,30 kg

RG 22-8 2mm 3150t 50x350x190 mm 25,80 kg

RG 26-8 26mm 4500t 56x400x200 mm 35,20 kg

RG 32-8 32mm 67,00t 70x460x250mm 64,00 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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Lasthaken mit Ose
Abriebfest, schwarz oxidiert. EN 1677-4

Art.-Nr. ND WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick

C @D L H
LHO 06-8-B 6mm 1,72t 19 14 80 20 0,24kg L
LHO 08-8-B 8mm 200t 26 15 95 28 0,53kg
LHO 10-8-B 10mm 315t 31 23 120 33 0,95kg
LHO 13-8 13mm 530t 40 29 150 42 1,67kg |
LHO 16-8 16mm 800t 45 36 183 50 3,00kg H
LHO 18/20-8 18/20mm 1250t 52 48 203 53 540kg
LHO 22-8 22mm 1500t 62 51 224 60 8,80kg
LHO 26-8 26mm 21,20t 73 60 237 75 9,00kg

Belastungskennzeichen
Ohne Kennzahlen

Art.-Nr. Gewicht Bezeichnung €/Stiick
BKZ 5687/88-EIN-B 0,11kg Fiir Anschlagketten 1-Strang Giiteklasse 8 EN 818-4

BKZ 5687/88-MEHR 0,11kg Fiir Anschlagketten 2/3/4-Strang Giiteklasse 8 EN 818-4
BKZ-ZURR-NEUTRAL 0,07 kg  Fiir Zurrketten nach EN 12195-3

BKZ 61360 0,09kg Fiir Seilgehénge, Hebebandgehédnge, Rundschlingengehénge
UVV-Priifplakette 0,06 kg Priifplakette verzinkt mit Jahreszahlen

BKZ-61360-G 0,10kg Belastungskennzeichen mit Seil und Pressklemme komplett

o S

L
BKZ 5687/88 BKZ-ZURR- BKZ 61360 UVV-Priifplakette BKZ-61360-G
Montagezuschlige
Art.-Nr. Bezeichnung €/Stiick
MZ-AK Montagezuschlag pro Kettenstrang

MZ-AK-VE  Montagezuschlag pro Kettenstrang mit Verkiirzungseinheit

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



SAF"TEX“’

A rE] SIKA-Haken /Wirbellasthaken

SIKA-Lasthaken mit Gabelkopfanschluss

Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
SIKA-GHS-06/07-8 6/7 mm 150t 23x31mm 0,60 kg
SIKA-GHS-07-8 7 mm 150t 27x33mm 0,80 kg
SIKA-GHS-08-8 8 mm 200t 29x36mm 1,00 kg
SIKA-GHS-10-8 10 mm 3,15t 31 x44mm 1,50 kg
SIKA-GHS-13-8 13 mm 530t 45x51 mm 3,50 kg
SIKA-GHS-16-8 16 mm 800t 58x58mm 5,20 kg

SIKA-GHS-18/20-8  18/20mm 12,50t 60x71 mm 7,40 kg

SIKA-Ersatzteilgarnitur
Fiir Lasthaken Typ SIKA, bestehend aus Falle, Feder und Niete

Art.-Nr. ND WLL  Gewicht €/Stiick
SIKA-EG-00.50 6 mm 1,12t 0,06 kg
SIKA-EG-01.00 6/7 mm 1,50t 0,10 kg
SIKA-EG-02.00 7/8 mm 2,00t 0,11 kg
SIKA-EG-03.20 10 mm 3,15t 0,16 kg
SIKA-EG-04.00 — - 0,22 kg
SIKA-EG-05.00 13 mm 530t 0,27 kg
SIKA-EG-10.00 16-20mm 12,50t 0,39 kg

Wirbellasthaken mit Kugellager

Rot lackiert, fiir Drehung unter Last geeignet

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
WLK 06-8 6 mm 112t  18x15mm 0,40 kg
WLK 08-8 8 mm 200t 24x19mm 0,70 kg
WLK10-8 10 mm 3,15t 30x23mm 1,30 kg
WLK13-8 13 mm 530t 38x29mm 2,50 kg
WLK 16-8 16 mm 800t 46x36mm 4,40 kg

Wirbellasthaken mit Messingscheibe
Rot lackiert, nicht geeignet fiir Drehung unter Last

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
WLS 06-8 6 mm 1,12t 18x15mm 0,40 kg
WLS 08-8 8 mm 200t 24x19mm 0,70 kg
WLS 10-8 10 mm 315t 30x23mm 1,30 kg
WLS13-8  13mm 530t 38x29mm 2,50 kg
WLS 16-8 16 mm 8,00t 46x36 mm 4,40 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



i (ERacd Sicherheitslasthaken /Weitmaulhaken

Sicherheitslasthaken mit Gabelkopfanschluss

Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift, selbstschliefend unter Last

Gewicht €/Stiick

Art.-Nr.
SLG 06-8

SLG 07/08-8

SLG 10-8
SLG 13-8
SLG 16-8

SLG 18/20-8

ND WLL M x H
6 mm 1,12t 28x21 mm
7/8 mm 2,00t 34x26 mm
10 mm 315t 45x30 mm
13 mm 530t 51x40mm
16 mm 8,00t 60x50mm
18/20mm 12,50t 70x 67 mm

Sicherheitslasthaken mit Wirbelose
Rot lackiert, mit Messinggleitlager, selbstschlieBend unter Last

0,50 kg
0,70 kg
1,50 kg
3,10 kg
5,70 kg
8,40 kg

3
3

SAF"TEX“’

Der Spezialist fir sicheres Heben und Festmachen

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick

SLW 06-8 6mm 1,12t 28x21 mm 0,60 kg

SLW 07/08-8 7/8mm 200t 34x26mm 1,00 kg

SLW 10-8 10 mm 3,15t  45x30 mm 2,00 kg

SLW 13-8 13mm 530t 51x40mm 3,80 kg

SLW 16-8 16mm 800t 60x50mm 7,00 kg

SLW 18/20-8  18/20mm 12,50t 70 x 67 mm 9,60 kg H
Sicherheitslasthaken mit Ose
Rot lackiert, selbstschlieBend unter Last

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht

SLO 06-8 6 mm 1,12t 28x21 mm 0,50 kg

SLO 07/08-8 7/8mm 2,00t 34x26mm 0,78 kg

SLO 10-8 10mm 3,15t 45x30mm 1,55 kg

SLO 13-8 13mm 530t 51x40mm 3,20 kg

SLO 16-8 16 mm 800t 60x50mm 6,10 kg

SLO 18/20-8  18/20mm 12,50t 70 x 67 mm 7,60 kg i

SLO 22-8 22mm 1500t 80x70mm 12,30 kg H
Weitmaulhaken mit Gabelkopfanschluss
Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift U

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick

WHG06-8 6mm 1,12t 49x20 mm 0,40 kg

WHG08-8 8mm 200t 64x29mm 0,90 kg

WHG10-8 10mm 3,15t 76 x30 mm 1,90 kg

WHG 13-8 13 mm 530t 89x40mm 3,20 kg

WHG 16-8 16mm 8,00t 102x48 mm 5,60 kg .

WHG20-8 20mm 1250t 114 x60 mm 8,00 kg H
Weitmaulhaken mit Ose M
Rot lackiert

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick

WHO 06/07-8 6/7mm 150t 49x20 mm 0,50 kg

WHO 08-8 8mm 200t 64x29mm 0,80 kg

WHO 10-8 10mm 315t 76x30mm 1,80 kg

WHO 13-8 13 mm 530t 89x40mm 3,00 kg

WHO 16-8 16 mm 8,00t 102x48 mm 5,30 kg -

WHO0 18/20-8  18/20mm 1250t 114x60mm 10,10 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



SAF"TEX®

HiTH(EEE] Anschlagwirbel und Containerhaken o i i

4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen, 360° drehbar

Anschlagwirbel mit Kugellager und M-Gewinde

WLL0° WLL90° Gew. Lénge Abmessungen  Gewicht €/Stiick
AWK 00300-M10-018 0,60t 0,30t M10  18mm  13x55x30 mm 0,43 kg
AWK 00500-M12-018 1,00t 0,50t M12  18mm  13x55x30 mm 0,43 kg
AWK 00500-M12-025 1,00t 0,50t M12  25mm  13x55x30mm 0,43 kg
AWK 00800-M14-020 1,50t 0,80t M14  20mm  13x55x30mm 0,44 kg
AWK 01200-M16-020 2,00t 112t M16  20mm  13x55x30mm 0,44 kg
AWK 01200-M16-030 2,00t 1,121t M16  30mm  13x55x30mm 0,45 kg
AWK 01500-M20-030 2,50t 1,50t M20  30mm  13x55x30 mm 0,46 kg
AWK 01500-M24-030 2,50t 1,50t M24  30mm  13x55x30 mm 0,47 kg
AWK 02000-M20-030 4,00t 2,00t M20 30mm  16x70x34 mm 0,95 kg
AWK 02000-M20-040 4,00t 2,00t M20 40mm  16x70x 34 mm 0,96 kg
AWK 02000-M20-050 4,00t 2,00t M20 50mm  16x70x 34 mm 0,97 kg
AWK 02000-M20-070 4,00t 2,00t M20 70mm  16x70x 34 mm 1,04 kg
AWK 03150-M24-030 6,30t 315t M24  30mm  18x85x40mm 1,45 kg
AWK 03150-M24-045 6,30 t 3,15t M24  45mm  18x85x 40 mm 1,45 kg
AWK 03150-M24-050 6,30t 3,15t M24 50 mm 18 x 85 x 40 mm 1,46 kg
AWK 03750-M30-035 7,50t 375t M30 35mm  18x85x40mm 1,50 kg
AWK 05300-M30-035 10,60 t 530t M30 35mm  20x85x40mm 2,25kg
AWK 05300-M30-045 10,60t 530t M30 45mm  20x85x40mm 2,27 kg
AWK 05300-M30-050 10,60t 530t M30 50mm  20x85x40mm 2,32 kg
AWK 05300-M30-060 10,60t 530t M30 60mm  20x85x40mm 2,34 kg
AWK 08000-M30-035 12,00 t 8,00t M30 35mm 22x115x50 mm 3,58 kg
AWK 08000-M30-045 12,00t 8,00t M30 45mm 22x115x50 mm 3,59 kg
AWK 08000-M36-054 15,00t 10,00t M36 54mm 22x115x50 mm 3,68 kg
AWK 10000-M36-050 1500t 10,00t M36 50mm 22x115x50 mm 3,73 kg
AWK 10000-M42-050 15,00t 10,00t M42  50mm  22x115x 50 mm 3,89 kg
AWK 10000-M42-063 15,00t 10,00t M42  63mm  22x115x50 mm 4,00 kg
AWK 10000-M48-050 15,00t 10,00t M48  50mm 22 x115x 50 mm 3,80 kg
AWK 10000-M48-060 1500t 10,00t M48  60mm  22x115x 50 mm 3,80 kg
AWK 10000-M48-072 15,00t 10,00t M48  72mm  22x115x 50 mm 4,21 kg
AWK 15000-M42-060 18,00t 1250t M42 60 mm 28 x 140 x 65 mm 6,78 kg
AWK 15000-M45-060 22,40t 15,00t M45  60mm 28 x 140 x 65 mm 6,84 kg
AWK 15000-M48-060 22,40t 15,00t M43 60 mm 28 x 140 x 65 mm 7,37 kg
AWK 15000-M56-078 2360t 16,00t M56 78 mm 28 x 140 x 65 mm 7,56 kg
AWK 15000-M64-096 25,00t 17,00t M64  96mm 28 x 140 x 65 mm 8,31 kg
AWK 20000-M72-108 25,00t 20,00t M64 110mm 36x170x75mm 10,00 kg
AWK 20000-M72-150 31,50t 25,00t M72 150 mm 36x170x75mm 10,00 kg
AWK 25000-M80-150 31,50t 25,00t M80 150 mm 36 x170x 75 mm
AWK 30000-M90-150 40,00t 31,50t M90 150 mm 40 x 170 x 80 mm

Containerhaken
Rot lackiert, in den Ausfiihrungen Gerade, Links und Rechts

Art.-Nr. Ausfiilhrung WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick
K E F T G H
CHO-G-12500 Gerade 1250t 192 70 46 25 75 48 390kg
CHO-L-12500 Links 45° 12,50t 192 70 46 25 75 48 390kg
CHO-R-12500 Rechts45° 1250t 192 70 46 25 75 48 390kg
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i (Eee X Zurrosen/Rin

Zurrose zum Anschrauben

4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen,
Schrauben sind nichtim Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.

Z0M 10-8
Z0M 13-8
Z0M 16-8

WLL

3,15t
530t
8,00t

Abmessungen
18 x 53 x 50 mm
22 x 63 x 60 mm
26 x 68 x 70 mm

Zurrose zum Anschweil3en

4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen

Gewicht
1,10 kg
2,00 kg
3,60 kg

SAF"TEX“’

Der Spezialist fir sicheres Heben und Festmachen

gschrauben

€/Stiick

Art.-Nr. WLL Abmessungen  Gewicht €/Stiick
Z0S 06-8 112t 13 x40 x 35 mm 0,35kg
Z0S 08-8 2,00t 13 x 41 x 36 mm 0,40 kg
Z0S 10-8 3,15t  18x53x50 mm 0,70 kg
Z0S13-8 530t 22x63x60mm 1,60 kg
Z0S 16-8 800t 26x68x70mm 2,40 kg
Z0S22-8 1500t 30x120x 100 mm 5,80 kg

Ringmutter hochfest vergiitet

Rot lackiert und gestempelt
Art.-Nr. WLLO0°> WLL90° d4  €/Stiick §| Art-Nr. WLLO0®> WLL90° d4  €/Stiick
RIMHF-M06  400kg 100kg 25mm RIM-HF-M20 6000 kg 1500 kg 50 mm
RIM HF-M08 800 kg 200kg 25mm RIM-HF-M24 8000 kg 2000 kg 50 mm
RIM HF-M10 1000kg 250 kg 25 mm RIM-HF-M30 12000 kg 3000 kg 60 mm
RIM HF-M12 1600 kg 400 kg 35mm RIM-HF-M36 16000 kg 4000 kg 80 mm
RIM HF-M14  3000kg 750 kg 35mm RIM-HF-M42 24000 kg 6000 kg 80 mm
RIM HF-M16 4000 kg 1000 kg 35mm RIM-HF-M48 32000 kg 8000 kg 90 mm
RIM HF-M18 5000kg 1250 kg 50 mm

Ringschraube hochfest vergiitet — einteilig
Rot lackiert und gestempelt

Art.-Nr. WLLO0° WLL90° a  €/Stiick | Art.-Nr. WLL0° WLL90° a  €/Stiick
RIS HF-M06 400kg 100kg 13 mm RIS-HF-M24 8000 kg 2000 kg 38 mm

RIS HF-M08 800kg 200kg 13mm RIS-HF-M27 10000 kg 2500 kg 42 mm
RISHF-M10 1000kg 250kg 17 mm RIS-HF-M30 12000 kg 3000 kg 45 mm
RISHF-M12 1600 kg 400kg 22 mm RIS-HF-M33 14000 kg 3500 kg 65 mm

RIS HF-M14 3000 kg 750 kg 25 mm RIS-HF-M36 16000 kg 4000 kg 65 mm

RIS HF-M16 4000 kg 1000 kg 29 mm RIS-HF-M42 24000 kg 6000 kg 65 mm

RIS HF-M18 5000 kg 1250 kg 29 mm RIS-HF-M48 32000 kg 8000 kg 70 mm

RIS HF-M20 6000 kg 1500 kg 30 mm

Ringschraube hochfest vergiitet — zweiteilig, 360° drehbar
Rot lackiert und gestempelt

Art-Nr. WLLO° WLL90° a  €/Stiick | Art-Nr. WLLO° WLL90° a  €/Stiick
RIS-2-HF-M06  400kg 100kg 13 mm RIS-2-HF-M16 4000kg 1000kg 29 mm
RIS-2-HF-M08  800kg 200kg 15mm RIS-2-HF-M20 6000 kg 1500kg 30 mm
RIS-2-HF-M10 1000kg 250kg 17 mm RIS-2-HF-M24 8000 kg 2000kg 38 mm
RIS-2-HF-M12 1600kg 400kg 22 mm RIS-2-HF-M27 10000 kg 2500 kg 42 mm
RIS-2-HF-M14 3000kg 750kg 26 mm RIS-2-HF-M30 12000 kg 3000 kg 45 mm
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i (Eea-xd Sonder-Ringgehénge fiir Kranhaken

Ringgehange 1-Strang in SondergrdBe fiir Kranhaken 16 to
Nach DIN 15401, rot lackiert

Art.-Nr. ND WLL DxPxL Gewicht €/Stiick
RG-1-10-8-260-140 10mm 3,15t 22x260 x 140 mm 2,90 kg
RG-1-13-8-260-140 13mm 530t 26x260x 140 mm 3,20 kg
RG-1-16-8-260-140 16mm 8,00t 32x260x 140 mm 5,00 kg
RG-1-18-8-260-140 18mm 10,00t 36 x 260 x 140 mm 6,20 kg

5 |
=
P
Ringgehange 2-Strang in SondergriRBe fiir Kranhaken 16 to
Nach DIN 15401, rot lackiert
Art.-Nr. ND 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick

RG-2-08-8-260-140 8mm 280t 22x260x 140 mm 3,30 kg
RG-2-10-8-260-140 10mm 425t 26x260x 140 mm 3,90 kg
RG-2-13-8-260-140 13mm 750t 32x260x 140 mm 6,50 kg
RG-2-16-8-260-140 16mm 11,20t 36 x 260 x 140 mm 8,10 kg

Ringgehange 3 + 4-Strang in SondergroBe fiir Kranhaken 16 to
Nach DIN 15401, rot lackiert

Art.-Nr. ND 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick
RG-4-06-8-260-140 6mm 236t 22x260x140 mm 3,30 kg
RG-4-08-8-260-140 8mm 4,25t 26x260x 140 mm 3,90 kg
RG-4-10-8-260-140 10mm 670t 32x260x 140 mm 6,50 kg
RG-4-13-8-260-140 13mm 11,20t 36 x 260 x 140 mm 8,10 kg
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i (Eeaxd Sonder-Ringgehénge fiir Kranhaken

Ringgehange 1-Strang in SondergroBe fiir Kranhaken 25 to
Nach DIN 15401, rot lackiert

Art.-Nr. ND WLL DxPxL Gewicht €/Stiick
RG-1-10-8-340-180 10mm 3,15t 24x340x 180 mm 3,70 kg
RG-1-13-8-340-180 13 mm 530t 26 x 340 x 180 mm 4,70 kg
RG-1-16-8-340-180 16mm 800t 32x340x 180 mm 6,70 kg
RG-1-18-8-340-180 18mm 10,00t 40x340x 180 mm 9,90 kg
RG-1-20-8-340-180 20 mm 12,50t 40x 340 x 180 mm 9,90 kg
RG-1-22-8-340-180 22mm 1500t 40x340x 180 mm 9,90 kg

Ringgehange 2-Strang in SondergrdRe fiir Kranhaken 25 to
Nach DIN 15401, rot lackiert

Art.-Nr. ND 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick
RG-2-08-8-340-180 8mm 280t 26x340x 180 mm 5,50 kg
RG-2-10-8-340-180 10mm 425t 26x340x 180 mm 5,50 kg
RG-2-13-8-340-180 13mm 750t 32x340x 180 mm 7,80 kg
RG-2-16-8-340-180 16mm 11,20t 40x340x 180 mm 11,80 kg
RG-2-18-8-340-180 18mm 14,00t 40x340x180mm  13,10kg

Ringgehange 3 + 4-Strang in SondergroBe fiir Kranhaken 25 to
Nach DIN 15401, rot lackiert

Art.-Nr. ND 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick
RG-4-08-8-340-180 8§mm 425t 26x340x180 mm 5,50 kg
RG-4-10-8-340-180 10mm 670t 32x340x 180 mm 7,80 kg
RG-4-13-8-340-180 13mm 11,20t 40x340x 180 mm 11,80 kg
RG-4-16-8-340-180 16mm 17,00t 40x340x180mm 13,10 kg
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SAF"TEX“’

HNH(EEE] Sonderteile

Absetzkipper-Ose mit Gabelkopf

Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick
A K L W B
A0G13-8 13mm 530t 14 141 57 65 125 1,80kg

Absetzkipper-Haken mit Gabelkopf

Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick
A P C T H K
AHG13-8 13mm 530t 14 55 52 28 44 190 3,50 kg

Schniir-Haken mit Gabelkopf
Fiir den Forsteinsatz im Riickebetrieb
Art.-Nr. fiirKette LC  Offnung Gewicht €/Stiick

SHG-08-8 8mm 40kN 9,8 mm 0,50 kg
SHG-10-8 10mm 64kN 129mm 0,90 kg
SHG-13-8 13mm 100kN 160mm  1,50kg

S-Haken geschlossen, kurze Ausfiihrung
Hochfest, rot lackiert und gestempelt

Art.-Nr. WLL Material Gewicht €/Stiick § Art.-Nr. WLL Material Gewicht €/Stiick

SHG-00200K 200kg 10mm 0,10 kg SHG-01500K 1500kg 26 mm 2,00 kg
SHG-00300K 300kg 14mm 0,26 kg SHG-02000K 2000kg 32mm 3,65 kg
SHG-00500K 500kg 16 mm 0,42 kg SHG-03000K 3000kg 36 mm 5,70 kg
SHG-00750K  750kg 18 mm 0,70 kg SHG-04000K 4000kg 40 mm 8,50 kg
SHG-01000K 1000kg 20mm 1,00 kg SHG-05000K 5000kg 45mm 12,00kg
SHG-01250K 1250kg 22mm 1,25kg SHG-06000K 6000kg 55mm 20,00kg

S-Haken offen

Hochfest, rot lackiert und gestempelt

Art.-Nr. WLL Material Gewicht €/Stiick j| Art.-Nr. WLL Material Gewicht €/Stiick

SHO 00200 200kg 10mm 0,10 kg SHO 01500  1500kg 26 mm 2,00 kg
SHO 00300 300kg 14mm 0,26 kg SHO0 02000 2000kg 32mm 3,65kg
SHO 00500 500kg 16mm 0,42 kg SHO 03000 3000kg 36 mm 5,70 kg
SHO 00750 750kg 18mm 0,70 kg SHO 04000  4000kg 40mm 8,50 kg
SHO 01000 1000kg 20mm 1,00 kg SHO 05000 5000kg 45mm 12,00 kg
SHO 01250 1250kg 22mm 1,25kg SHO 06000  6000kg 55 mm 20,00 kg
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S A TEX

G {ERREN (1] Belastungstabelle fiir Anschlagketten o v s

ND 1-Strangkette 2-Strangkette 3- und 4-Strangkette Kranzkette

Nenndicke der Tragféhigkeit 0-45° 45°-60° 0-45° 45°-60° im Schniirgang
Anschlagkette WLL Faktor 1,4 Faktor 1,0 Faktor 2,1 Faktor 1,5 Faktor 1,6

6 mm 1,40t 2,00t 1,40t 3,00t 2,10t 2,25t

8 mm 250t 355t 250t 530t 380t 4,00t

10 mm 4,00t 5,60 t 4,00t 8,50t 6,00 t 6,40t

13 mm 6,70 t 9,40t 6,70 t 14,00t 10,00 t 10,70t

16 mm 10,00t 14,00t 10,00t 21,20t 15,00 t 16,00 t

20 mm 16,00 t 2240t 16,00 t 3350t 23,60t 25,60 t

22 mm 19,00 t 26,50 t 19,00 t 40,00 t 28,00t 30,40t

Sicht- und Funktionspriifungen

Eine Priifung ist einmal jahrlich durch sachkundig geschultes Fachpersonal durchzufiihren, um sicherzustellen, dass Gerate und
Zubehorin einem sicheren Zustand bleiben. Bei schweren Einsatzbedingungen ist die Priifung in kiirzeren Zeitabstanden vorzunehmen.
Reparaturen diirfen nur durch autorisierte Fachbetriebe unter Verwendung von Original Safetex-Ersatzteilen ausgefiihrt werden.

Die Priifungen sind vom Betreiber des Gerétes zu veranlassen und werden in der Betriebsanleitung vermerkt.

Bestatigt werden die Priifungen durch eine aktuelle Priifmarke und einen Priifbericht.

Hebezeuge PSA Anschlagketten  Textil + Drahtseile

Personliche

Schutzausriistung +Zurrketten

T
e

O

[
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HICREEETR () Anschlagketten nach EN 818-4 R AR

Kette blau getaucht, Beschlagteile orange lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND WLL 0° Tm 2m 3m 4m +1m
GK10-AK1-06-LHG- 6 mm 1,40t
GK10-AK1-08-LHG- 8 mm 250t
GK10-AK1-10-LHG- 10 mm 4,00t
GK10-AK1-13-LHG- 13 mm 6,70t
GK10-AK1-16-LHG- 16 mm 10,00t
GK10-AK1-20-LHG- 20mm 16,00t
GK10-AK1-22-LHG- 22mm 19,00t

Anschlagkette 2-Strang

L1

a ody o A odh dy

GK10-AK2-06-LHG- 6 mm 2,00t 1,40t
GK10-AK2-08-LHG- 8 mm 355t 250t
GK10-AK2-10-LHG- 10 mm 5,60 t 4,00t
GK10-AK2-13-LHG- 13 mm 9,40t 6,70t
GK10-AK2-16-LHG-  16mm 14,00t 10,00t
GK10-AK2-20-LHG- 20mm 22,40t 16,00t
GK10-AK2-22-LHG- 22mm 2650t 19,00t

ay dh A A odh dy dh

Anschlagkette 3-Strang

Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m

GK10-AK3-06-LHG-  6mm 300t 210t € b,
GK10-AK3-08-LHG-  8mm 530t 380t € i
GK10-AK3-10-LHG- 10mm 850t 600t € ;&
GK10-AK3-13-LHG-  13mm 1400t 1000t € : A
GK10-AK3-16-LHG-  16mm 21,20t 1500t € 3
GK10-AK3-20-LHG- 20mm 3350t 2360t € r
GK10-AK3-22-LHG- 22mm 40,00t 2800t €

Anschlagkette 4-Strang
Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m
GK10-AK4-06-LHG-  6mm 300t 210t €
GK10-AK4-08-LHG-  8mm 530t 380t €
GK10-AK4-10-LHG- 10mm 850t 600t €
GK10-AK4-13-LHG-  13mm 1400t 10,00t €
GK10-AK4-16-LHG-  16mm 21,20t 1500t €
GK10-AK4-20-LHG- 20mm 3350t 2360t €
GK10-AK4-22-LHG- 22mm 40,00t 2800t €
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i (Eee-R L] Anschlagketten mit Verkiirzun ¥ nach EN 818-4

Kette blau getaucht, Beschlagteile orange lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND WLL 0° Tm 2m 3m 4m +1m

GK10-AK1-06-LHG-1VHG- 6 mm 1,40t
GK10-AK1-08-LHG-1VHG- 8 mm 2,50t
GK10-AK1-10-LHG-1VHG- 10 mm 4,00t
GK10-AK1-13-LHG-1VHG- 13 mm 6,70t
GK10-AK1-16-LHG-1VHG- 16 mm 10,00t
GK10-AK1-20-LHG-1VHG- 20mm 16,00t
GK10-AK1-22-LHG-1VHG- 22mm 19,00t

L1

(OO O OO ONO

Anschlagkette 2-Strang

Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m 4m +1m

GK10-AK2-06-LHG-2VHG- 6mm 200t 140t
GK10-AK2-08-LHG-2VHG- 8mm 355t 250t
GK10-AK2-10-LHG-2VHG- 10mm 560t 4,00t
GK10-AK2-13-LHG-2VHG- 13mm 9,40t 6,70t
GK10-AK2-16-LHG-2VHG- 16 mm 14,00t 10,00t
GK10-AK2-20-LHG-2VHG- 20mm 22,40t 16,00t
GK10-AK2-22-LHG-2VHG- 22mm 26,50t 19,00t

an oaday A A odh dy

Anschlagkette 3-Strang

Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m

GK10-AK3-06-LHG-3VHG- 6mm 3,00t 210t €
GK10-AK3-08-LHG-3VHG- 8mm 530t 380t €
GK10-AK3-10-LHG-3VHG- 10mm 850t 6,00t €
GK10-AK3-13-LHG-3VHG- 13mm 14,00t 10,00t €
GK10-AK3-16-LHG-3VHG- 16mm 21,20t 1500t €
GK10-AK3-20-LHG-3VHG- 20mm 3350t 2350t €
GK10-AK3-22-LHG-3VHG- 22mm 40,00t 28,00t €

Anschlagkette 4-Strang

Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m
GK10-AK4-06-LHG-4VHG- 6mm 3,00t 210t
GK10-AK4-08-LHG-4VHG- 8mm 530t 3,80t
GK10-AK4-10-LHG-4VHG- 10mm 850t 6,00t
GK10-AK4-13-LHG-4VHG- 13mm 14,00t 10,00t
GK10-AK4-16-LHG-4VHG- 16 mm 21,20t 15,00t
GK10-AK4-20-LHG-4VHG- 20mm 33,50t 23,60t
GK10-AK4-22-LHG-4VHG- 22mm 40,00t 28,00t

day day dh A A dh
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HITEIERTEN(] Anschla S nach EN 818-4

Giiteklasse 10 hochfest, Kette blau getaucht, Beschlagteile orange lackiert

Anschlagkette 1-Strang

Art.-Nr. ND  WLLO® 1m 2m 3m
GK10-AK1-06-LHG-1VKS-  6mm 1,40t €
GK10-AK1-08-LHG-1VKS- 8mm 250t €
GK10-AK1-10-LHG-1VKS- 10mm 4,00t €
GK10-AK1-13-LHG-1VKS- 13mm 6,70t €
GK10-AK1-16-LHG-1VKS- 16mm 10,00t € 11
GK10-AK1-20-LHG-1VKS- 20 mm 16,00t €
GK10-AK1-22-LHG-1VKS-  22mm 1900t €
Anschlagkette 2-Strang
Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° m 2m 3m dm  +Im

GK10-AK2-06-LHG-2VKS- 6mm 200t 140t
GK10-AK2-08-LHG-2VKS- 8mm 355t 250t
GK10-AK2-10-LHG-2VKS- 10mm 560t 4,00t
GK10-AK2-13-LHG-2VKS- 13mm 9,40t 6,70t
GK10-AK2-16-LHG-2VKS- 16 mm 14,00t 10,00t
GK10-AK2-20-LHG-2VKS- 20mm 22,40t 16,00t
GK10-AK2-22-LHG-2VKS- 22mm 26,50t 19,00t

a dy A A odh dh dh

Anschlagkette 3-Strang

Art.-Nr. ND  0°-45° 45°-60° 1m 2m 3m 4m +1m
GK10-AK3-06-LHG-3VKS- 6mm 300t 2,10t
GK10-AK3-08-LHG-3VKS- 8mm 530t 380t
GK10-AK3-10-LHG-3VKS- 10mm 850t 6,00t
GK10-AK3-13-LHG-3VKS- 13mm 14,00t 10,00t
GK10-AK3-16-LHG-3VKS- 16 mm 21,20t 1500t
GK10-AK3-20-LHG-3VKS- 20mm 3350t 23,60t
GK10-AK3-22-LHG-3VKS- 22mm 40,00t 28,00t

(O OR OB OO OO

Anschlagkette 4-Strang

Art.-Nr. ND 0°-45° 45°-60° Tm 2m 3m 4m +1m
GK10-AK4-06-LHG-4VKS- 6mm 3,00t 2,10t
GK10-AK4-08-LHG-4VKS- 8mm 530t 3,80t
GK10-AK4-10-LHG-4VKS- 10mm 850t 6,00t
GK10-AK4-13-LHG-4VKS- 13mm 14,00t 10,00t
GK10-AK4-16-LHG-4VKS- 16 mm 21,20t 15,00t
GK10-AK4-20-LHG-4VKS- 20 mm 3350t 23,60t
GK10-AK4-22-LHG-4VKS- 22mm 40,00t 28,00t

ay dh A A dh dh dh
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S A TEX

i {ERC:N (] Beschlagteile fiir Anschlagketten

Rundstahlkette nach EN 818-2
Blau getaucht

Art.-Nr. ND WLL Teilung Gewicht €/m

GK10-K-818-06 6 mm 1,40t 6x18x22,2mm 0,90 kg

GK10-K-818-08 8 mm 2,50t 8x24x29,6 mm 1,60kg

GK10-K-818-10 10 mm 4,00t 10x30x 37,0 mm 2,50kg

GK10-K-818-13 13mm 6,70t  13x39x48,1mm 4,20kg

GK10-K-818-16 16mm 10,00t 16x48x59,2mm 6,20 kg

GK10-K-818-20 20mm 16,00t 20x60x74,0mm  10,00kg

GK10-K-818-22 22mm 19,00t 22x66x81,4mm  11,90kg
Universalverbinder
mit Bolzen und Spannhiilse

Art.-Nr. ND WLL H Gewicht €/Stk.j§ Art.-Nr. ND WLL H Gewicht €/Stk.
GK10-UV06 6mm 1,40t 0,07 kg GK10-UV16 16 mm 10,00t 1,16 kg
GK10-UV08 8mm 250t 0,20 kg GK10-UV20  20mm 16,00t 2,05 kg
GK10-UV10 10mm 4,00t 0,35 kg GK10-UV22 22 mm 19,00t 3,10 kg
GK10-UV13 13mm 6,70t 0,74 kg

Verkiirzungs-Haken mit Gabelkopfanschluss
mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick @ Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick

GK10-VHG06 6mm 1,40t 0,20 kg GK10-VHG 16 16 mm 10,00t 3,40 kg
GK10-VHG08 8mm 250t 044kg GK10-VHG 20 20mm 16,00t 5,20 kg
GK10-VHG 10 10mm 4,00t 0,96 kg GK10-VHG 22 22mm 19,00t 7,80 kg

GK10-VHG 13 13mm 6,70t 2,10kg

Verkiirzungs-Klaue mit Sicherung
mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick l§ Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick

GK10-VKS06 6mm 140t 0,21kg GK10-VKS 13  13mm 6,70t 1,83kg
GK10-VKS08 8mm 250t 0,48kg GK10-VKS 16 16 mm 10,00t 2,83 kg
GK10-VKS10 10mm 4,00t 1,12kg

Verkiirzungs-Haken mit Sicherung
mit Bolzen und Spannstift

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick l§ Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick

GK10-VHS06 6mm 140t 0,22kg GK10-VHS 13 13mm 6,70t 2,12kg
GK10-VHS08 8mm 250t 0,46 kg GK10-VHS 16 16 mm 10,00t 3,42 kg
GK10-VHS 10 10mm 4,00t 0,98 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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G {ERR:N (1] Beschlagteile fiir Anschlagketten

Aufhéngering fiir 1 + 2-Strang Anschlagketten

1-Strang WLLO0° 2-Strang 0°-45° DxPxL Gewicht €/Stiick
GK10-AR-13 6 mm 1,40t 6 mm 200t 13x 110 x 60 mm 0,34 kg
GK10-AR-16 8 mm 2,50t - - 16x110x60mm 0,53 kg

GK10-AR-18 10 mm 4,00t 8 mm 355t 18x135x75mm 0,92 kg
GK10-AR-22 13 mm 6,70t  10mm 560t 22x160x90mm  1,60kg
GK10-AR-26 16mm 10,00t  13mm 950t 26x180x100mm 2,46 kg
GK10-AR-32 18mm 12,50t 16mm 1400t 32x200x110mm 4,14 kg
GK10-AR-36 20mm 16,00t 18mm 17,50t 36x260x140mm 6,22 kg
GK10-AR-40 22mm 1900t 20mm 2240t 40x300x160mm  8,95kg
GK10-AR-45 26mm 2650t 22mm 2650t 45x340x180mm 12,82kg

Ringgehénge fiir 3 + 4-Strang Anschlagketten

ND 0°-45°  45°-60° DxPxL Gewicht €/Stiick
GK10-RG-06 6 mm 3,00t 210t  18x135x75mm 1,16 kg
GK10-RG-08 8 mm 530t 380t 22x160x90 mm 2,22 kg
GK10-RG-10 10 mm 850t 6,00t 26x180x 100 mm 3,36 kg
GK10-RG-13 13mm 14,00t 10,00t 32x200x 110 mm 6,02 kg
GK10-RG-16 16mm 21,20t 15,00t 36 x 260 x 140 mm 9,94 kg
GK10-RG-20 20mm 3350t 2360t 50x350x 190 mm 23,30 kg
GK10-RG-22 22mm 40,00t 2800t 50x350x190 mm 25,80 kg

Lasthaken mit Gabelkopfanschluss

mit geschmiedeter Sicherungsfalle M
Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
GK10-LHG-06 6 mm 1,40 19 x 20 mm 0,25 kg
GK10-LHG-08 8 mm 250t 26 x 28 mm 0,55 kg

GK10-LHG-10 10mm 4,00t 31x33mm 1,00 kg
GK10-LHG-13 13 mm 6,70 t 40 x 40 mm 1,70 kg
GK10-LHG-16 16 mm 10,00t 45 x 48 mm 3,20 kg
GK10-LHG-20 20mm 16,00t 53 x 52 mm 5,00 kg
GK10-LHG-22 22mm 19,00t 62 x 63 mm 12,30 kg

Lasthaken mit Ose
mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
GK10-LHO-06 6mm 1,40t 19x20mm 0,25 kg
GK10-LHO-08 8mm 250t 26x29mm 0,50 kg

GK10-LHO-10 10mm 4,00t 31x33mm 0,97 kg
GK10-LHO-13 13mm 6,70t 40x42mm 1,90 kg
GK10-LHO-16 16mm 10,00t 45x50mm 3,30 kg
GK10-LHO-20 20mm 16,00t 52x53mm 4,50 kg
GK10-LHO-22 22mm 19,00t 62x60mm 7,10 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



HITEREEEER (1] Sicherheitslasthaken > A PEL

Sicherheitslasthaken mit Gabelkopfanschluss
mit Bolzen und Spannstift, selbstschlieBend unter Last

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
GK10-SLG-06 6mm 140t 28x21mm 0,50 kg
GK10-SLG-08 §mm 250t 34x26mm 0,95 kg
GK10-SLG-10 10mm 400t 45x30mm 1,60 kg
GK10-SLG-13 13mm 670t 51x40mm 3,20 kg
GK10-SLG-16 16mm 10,00t 60x50mm 6,00 kg

Sicherheitslasthaken mit Wirbelose
mit Messinggleitlager, selbstschlieBend unter Last

Art.-Nr. ND WLL Mx H Gewicht €/Stiick
GK10-SLW-06 6 mm 140t 28x21 mm 0,60 kg
GK10-SLW-08 8 mm 250t 34 x26mm 1,10 kg

GK10-SLW-10 10mm 400t 45x30mm 2,00 kg
GK10-SLW-13 13 mm 6,70t 51 x40mm 4,00 kg
GK10-SLW-16 16mm 10,00t 60x50mm 6,80 kg

Sicherheitslasthaken mit Ose
selbstschlieBend unter Last

Art.-Nr. ND WLL MxH Gewicht €/Stiick
GK10-SLO-06 6mm 140t 28x21mm 0,50 kg
GK10-SLO-08 §mm 250t 34x26mm 0,96 kg
GK10-SLO-10 10mm 400t 45x30mm 1,65 kg
GK10-SLO-13 13mm 6,70t 51 x40mm 3,25 kg
GK10-SLO-16 16mm 10,00t 60 x50mm 6,10 kg

Belastungskennzeichen
Ohne Kennzahlen

Art.-Nr. Gewicht Bezeichnung €/Stiick
GK10-BKZ-1 0,11 kg Fiir Anschlagketten 1-Strang Giiteklasse 10
GK10-BKZ-2-4 0,11 kg Fiir Anschlagketten 2-4-Strang Giiteklasse 10

Montagezuschlage
Art.-Nr. Bezeichnung €/Stiick
MZ-AK Montagezuschlag pro Kettenstrang

MZ-AK-VE  Montagezuschlag pro Kettenstrang mit Verkiirzungseinheit

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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Der Spezialist fir sicheres Heben und Festmachen

efii: (L ee-R L Ersatzteile

Ersatzteilgarnitur

Fiir Lasthaken Typ LHO und LHG, bestehend aus Falle, Feder und Bolzen.
Art.-Nr. ND Gewicht €/Stiick
GK10-EG-LHG-LHO-06 6mm 0,03 kg
GK10-EG-LHG-LHO-08 8mm 0,04 kg

GK10-EG-LHG-LHO-10 10mm 0,06 kg
GK10-EG-LHG-LHO-13 13mm  0,10kg
GK10-EG-LHG-LHO-16 16mm 0,14 kg
GK10-EG-LHG-LHO-20 20mm 0,32 kg
GK10-EG-LHG-LHO-22 22mm 0,14 kg

Ersatzteilgarnitur Bolzen und Spannhiilse
fiir Universalverbinder

Art-Nr. ND __ €/Stiick
GK10-EG-UV-06 06 mm GK10-EG-UV-16 16 mm
GK10-EG-UV-08 08 mm GK10-EG-UV-20 20 mm
GK10-EG-UV-10 10 mm GK10-EG-UV-22 22 mm
GK10-EG-UV-13 13 mm

Ersatzteilgarnitur Bolzen und Stift

Fiir Gabelkopfhaken
Art.-Nr. ND €/Stiick | Art.-Nr. ND €/Stiick
GK10-BOSTI-GABEL-06 6 mm GK10-BOSTI-GABEL-16 16 mm
GK10-BOSTI-GABEL-08 8 mm GK10-BOSTI-GABEL-20 20 mm
GK10-BOSTI-GABEL-10 10 mm GK10-BOSTI-GABEL-22 22 mm
GK10-BOSTI-GABEL-13 13 mm

Ersatzteilgarnitur

fiir SL-Haken, 3-teilig
Art.-Nr. ND €/Stiick Art.-Nr. ND €/Stiick
GK10-EG-SLG-SLO-06 6 mm GK10-EG-SLG-SLO-16 16 mm

GK10-EG-SLG-SLO-08 8 mm
GK10-EG-SLG-SLO-10 10 mm
GK10-EG-SLG-SLO-13 13 mm

GK10-BOSTI-GABEL-20 20 mm
GK10-BOSTI-GABEL-22 22 mm

Dreigliedstiick nach EN 818-2

Art.-Nr. ND WLL

GK10-DGS-06 6 mm 1,40t
GK10-DGS-08 8 mm 250t
GK10-DGS-10 10 mm 4,00t
GK10-DGS-13 13 mm 6,70t
GK10-DGS-16 16mm 10,00t
GK10-DGS-20 20mm 16,00t
GK10-DGS-22 22mm 19,00t

Teilung Gewicht €/Stiick
6x18x22,2mm 0,08 kg
8x24x296mm  0,18kg
10x30x37,0mm 0,34 kg
13x39x481mm 0,74 kg
16 x 48 x 59,2 mm 1,37 kg
20x60x740mm  2,70kg
22 x 66 x 81,4 mm 3,57 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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CTETTTE Anschlagwirbel

Anschlagwirbel drehbar mit Kugellager
WIL A B C E SW D1 Gewicht

mm mm mm mm mm mm kg
GK10-AWK-M16-020 M16x20 1,40t 30 13 46 50 105 30 38 0,53
GK10-AWK-M20-030  M20x30 250t 34 16 57 61 131 40 50 1,05
GK10-AWK-M24-030  M24x30 400t 40 19 70 68 153 48 58 1,63
GK10-AWK-M36-054  M36x54 6,70t 40 20 65 80 165 65 75 2,23

Belastungstabelle IR RS . N .

Stringe 2 2 3/4 3/4

WLL 0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

GK10-AWK-M16-020  M16x20 1,40t 280t 560t 140t 280t 200t 140t 300t 212t
GK10-AWK-M20-030  M20x30 250t 500t 1000t 250t 500t 355t 250t 530t 375t
GK10-AWK-M24-030  M24x30 400t 800t 1600t 4,00t 800t 560t 400t 800t 6,00t
GK10-AWK-M36-054  M36x54 6,70t 1340t 2680t 6,70t 13,40t 950t 6,70t 14,00t 10,00t

Anschlagwirbel drehbar mit Spannbiigel

Art.-Nr. WL A B C D E F G H I L W J K Ch €
mm mm mm MM MM MM MM MM MM MM MM MM mm nmn

GK10-AWS-M08 0,30t 57 34 10 78 24 41 30 265 25 11 43 51 35 13
GK10-AWS-M10 063t 57 34 10 78 24 41 30 265 25 16 42 51 35 17
GK10-AWS-M12 100t 66 38135 8 30 50 36 33 32 21 40 52 28 19
GK10-AWS-M16 1,50t 66 38135 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24
GK10-AWS-M20 2,50t 87 55 16 111 48 68 43 425 45 32 54 71 36 30
GK10-AWS-M24 4,00t 87 55 16 111 48 68 43 425 45 37 51 71 36 36
GK10-AWS-M27 4,00t 109 66225 145 54 91 61 585 60 39 64 86 47 41
GK10-AWS-M30 5,00t 109 66225 145 54 91 61 585 60 49 62 86 47 46
GK10-AWS-M36 8,00t 136 78 28 190 62 108 77 725 70 63 88 115 74 55
GK10-AWS-M42 15,00t 169 97 36 252 68 131 8783875 85 63 121 151 97 65
GK10-AWS-M48 20,00t 169 97 36 252 68 131 878875 95 73 117 151 93 75

Belastungstabelle ISR e G O O N
Strange 1 2 2 2 2 34 34

WLL 0° 0° 90°  0-45° 45-60° 0-45° 45-60°

GK10-AWS-M08 M08 030t 060t 030t 060t 042t 030t 063t 045t
GK10-AWS-M10 M10 060t 126t 063t 126t 088t 063t 132t 095t
GK10-AWS-M12 M12 1,00t 200t 100t 200t 140t 100t 210t 150t
GK10-AWS-M16 M16 150t 300t 150t 300t 210t 150t 3,15t 225t
GK10-AWS-M20 M20 250t 500t 250t 500t 350t 2,50t 525t 375t
GK10-AWS-M24 M24 4,00t 800t 400t 800t 560t 400t 840t 6,00t
GK10-AWS-M27 Mm27 4,00t 8,00t 4,00t 700t 4,00t 840t 6,00t
GK10-AWS-M30 M30 500t 10,00t 500t 10,00t 11,20t 500t 10,50t 750t
GK10-AWS-M36 M36 8,00t 16,00t 800t 16,00t 14,00t 800t 16,80t 12,00t
GK10-AWS-M42 M42 15,00t 30,00t 15,00t 30,00t 21,00t 1500t 31,50t 22,50t
GK10-AWS-M48 M48 20,00t 40,00t 20,00t 40,00t 28,00t 20,00t 42,00t 30,00t

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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HITEIERER (1] Ringschrauben / Ringmuttern
Ringschraube
in Zugrichtung variabel einstellbar l-c-l
C D E G K L ..RIS-S.. ..RIS... 2
mit Schliissel ohne Schliissel J L <
mm Gmm Gmm Gmm Gmm mm € €
GK10-RIS-S-M08 M08 0,40t 525 12 85 25 32 34 49 15 g
M i
GK10-RIS-S-M10 M10 0,40t 525 12 85 25 32 34 49 15 T

GK10-RIS-S-M12 M12 0,75t 624 14 85 30 44 46 58 18

GK10-RIS-S-M16 M16 1,50t 715 16 15 35 56 60 67 24

GK10-RIS-S-M20 M20 2,30t 799 18 17 40 58 60 67 24 - éh .

GK10-RIS-S-M24 M24 3,20t 969 23 20 48 73 76 94 36 jm—}

GK10-RIS-S-M30  M30 450t 1239 27 28 60 80 84 114 45

GK10-RIS-S-M36 M36 700t 1249 37 38 80 95 99 154 54

GK10-RIS-S-M42 M42 9,00t 148 40 41 90 105 114 170 63 . .

GK10-RIS-S-M48 M48 12,00t 1649 45 47 95 120 129 185 72 ——
Belastungstabelle h B el o B B B> B & ;

Stringe 1 2 2 2 2 p 3/4 3/4 3/4
WLL 0° 0° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° asym

GK10-RIS-S-M08 M08 100t 200t 040t 080t 056t 040t 040t 084t 0,60t 0,40t

GK10-RIS-S-M10 M10 100t 200t 040t 080t 056t 040t 040t 084t 0,60t 0,40t

GK10-RIS-S-M12 M12 2,00t 400t 075t 100t 100t 0,75t 0,75t 160t 112t 0,75t

GK10-RIS-S-M16 M16 400t 800t 150t 3,00t 210t 150t 150t 3,15t 2,25t 1,50t

GK10-RIS-S-M20  M20 6,00t 12,00t 2,30t 4,60t 3,22t 2,30t 2,30t 4,83t 3,45t 2,30t

GK10-RIS-S-M24  M24 8,00t 16,00t 3,20t 6,40t 4,48t 3,20t 3,20t 6,70t 4,80t 3,20t

GK10-RIS-S-M30  M30 12,00t 24,00t 450t 9,00t 630t 450t 450t 9,40t 6,70t 4,50t

GK10-RIS-S-M36  M36 16,00t 32,00t 7,00t 14,00t 9,80t 7,00t 7,00t 14,70t 10,50t 7,00t

GK10-RIS-S-M42  M42 2400t 48,00t 9,00t 18,00t 12,60t 9,00t 9,00t 1890t 13,50t 9,00t

GK10-RIS-S-M48  M48 32,00t 64,00t 12,00t 24,00t 16,80t 12,00t 12,00t 25,20t 18,00t 12,00t
Ringmutter

Art.-Nr. ND WLL A B C D E G K

mm 90° mm mm mm Ofmm Omm Omm Gmm €

GK10-RIM-08 M08 0,40 52,5 12 8,5 25 32 34 49

GK10-RIM-10 M10 0,40 52,5 12 8,5 25 32 34 49 .

GK10-RIM-12 M12 0,75 62,4 14 8,5 30 44 46 58 H

GK10-RIM-16 M16 1,50 71,5 16 15 35 56 60 67 =

GK10-RIM-20 M20 2,30 79,9 18 17 40 58 60 67 J L -

GK10-RIM-24 M24 3,20 96,9 23 20 48 73 76 94

GK10-RIM-30 M30 450 1239 21 28 60 80 84 14 o€

GK10-RIM-36 M36 700 1249 37 38 80 95 99 154

GK10-RIM-42 M42 9,00 148 40 4 90 105 14 170

GK10-RIM-48 M48 12,00 164,9 45 47 95 120 129 185 3 .
Belastungstabelle N Y T L

Stringe 1 2 2 2 34 34 34
ND WLL 0° 0° 0-45° 45-60° 0-45° 45-60° Fﬁh\

GK10-RIM-08 M08 1,00t 200t 040t 080t 056t 040t 040t 084t 060t 040t 0,40t i N

GK10-RIM-10 M10 1,00t 200t 040t 080t 056t 040t 040t 084t 060t 040t 0,40t —-—

GK10-RIM-12 M12 2,00t 4,00t 075t 100t 100t 0,75t 0,75t 160t 1,12t 0,75t 0,75t

GK10-RIM-16 M16 4,00t 800t 150t 300t 210t 150t 150t 3,15t 225t 1,50t 1,50t

GK10-RIM-20 M20 6,00t 12,00t 2,30t 4,60t 3,22t 2,30t 2,30t 4,83t 345t 230t 2,30t

GK10-RIM-24 M24 8,00t 16,00t 3,20t 6,40t 4,48t 3,20t 3,20t 6,70t 4,80t 3,20t 3,20t

GK10-RIM-30 M30 12,00t 24,00t 4,50t 9,00t 6,30t 4,50t 450t 9,40t 6,70t 4,50t 4,50t

GK10-RIM-36 M36 16,00t 32,00t 7,00t 14,00t 9,80t 700t 700t 1470t 105t 7,00t 7,00t i

GK10-RIM-42 M42 24,00t 48,00t 9,00t 18,00t 12,60t 9,00t 9,00t 18,90t 13,5t 9,00t 9,00t

GK10-RIM-48 M48 32,00t 64,00t 12,00t 24,00t 16,80t 12,00t 12,00t 25,20t 18,00t 12,00t 12,00t

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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nach EN 12195-3 v s s v

i1 {EEe-Xd Zurrketten

-teilig

Einteilige Zurrkette mit Verkiirzungs-Haken
Ratschenlastspanner beidseitig Osenschraube mit Ausdrehsicherung, konfektioniert mit Kette EN 818-2 Giiteklasse 8,
schwarz getaucht, mit gesichertem Verkiirzungshaken nach EN 12195-3, Gabelkopfhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

250m 300m 350m 400m 450m 500m +1,00m
VZK-R0-06-VHS 6 mm 20 kN
VZK-R0-08-VHS 8mm  40kN
VZK-R0-10-VHS 10 mm 64 kN
VZK-R0-13-VHS ~ 13mm 100 kN

(OO OO

Einteilige Zurrkette mit Verkiirzungs-Klaue
Ratschenlastspanner beidseitig Osenschraube mit Ausdrehsicherung, konfektioniert mit Kette EN 818-2 Giiteklasse 8,
schwarz getaucht, mit gesicherter Verkiirzungsklaue nach EN 12195-3, Gabelkopfhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

250m 300m 350m 400m 450m 500m +1,00m

VZK-R0-06-VKS 6mm  20kN
VZK-R0-08-VKS 8mm  40kN
VZK-R0-10-VKS ~ 10mm 64 kN
VZK-R0-13-VKS ~ 13mm 100 kN
VZK-R0-16-VKS 16 mm 160 kN

(O ORONON O

Ratschenlastspanner mit Osen

Rot lackiert, Spindel mit Ausdrehsicherung, Ratschenhebel mit Beschriftung
LC (Lashing Capacity in kN), Nenndicke der Kette, Herstellerkennzeichnung
und EuroNorm 12195-3 eingeschmiedet.

Art.-Nr. ND LC Spannweg Ose Gewicht €/Stiick
R0O-06 6 mm 20 kN 235-330 mm 16 mm 1,12 kg
RO-08 8 mm 40 kN 350-510 mm 21 mm 3,51 kg
RO-10 10 mm 64 kN 365 — 525 mm 26 mm 3,60 kg
RO-13 13mm 100 kN 370 — 540 mm 30 mm 3,70 kg
RO-16 16 mm 160 kN 352—-511 mm 26 mm 9,30 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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nach EN 12195-3 v s s v

i1 {EEe-Xd Zurrketten

-teilig

Zweiteilige Zurrkette mit Verkiirzungs-Haken
Ratschenlastspanner mit einseitig gesichertem Verkiirzungshaken und Ausdrehsicherung nach EN 12195-3.
Kette EN 818-2 Giiteklasse 8 schwarz getaucht, einseitig montierter Gabelkopfhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

Festende -

c Losende ; )

250m 300m 350m 400m 450m 500m +1,00m

VZK-RH1-LHG-06 6 mm 20kN €
VZK-RH1-LHG-08 8mm  40kN €
VZK-RH1-LHG-10 10 mm 64kN €
VZK-RH1-LHG-13 13mm 100kN €
VZK-RH1-LHG-16 16mm 160kN €

Zweiteilige Zurrkette mit Verkiirzungs-Haken
Ratschenlastspanner mit beidseitig gesicherten Verkiirzungshaken und Ausdrehsicherung nach EN 12195-3.
Kette EN 818-2 Giiteklasse 8 schwarz getaucht, beidseitig montierter Gabelkopfhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.

Festende

c Losende Ay"A*

250m 30m 350m 400m 450m 500m +1,00m

VZK-RH-06 6 mm 20 kN
VZK-RH-08 g mm 40 kN
VZK-RH-10 10 mm 64 kN
VZK-RH-13 13mm 100 kN
VZK-RH-16 16 mm 160 kN

(OO ON OO

Ratschenlastspanner mit Verkiirzungs-Haken
Rot lackiert, Spindel mit Ausdrehsicherung, Haken mit Sicherung gemaR EN 12195-3,
Ratschenhebel mit Beschriftung LC (Lashing Capacity in kN), Nenndicke der Kette,

Herstellerkennzeichnung und EuroNorm 12195-3 eingeschmiedet.

Art.-Nr. ND LC Spannweg Gewicht €/Stiick
RH-06 6 mm 20 kN 235-330 mm 1,50 kg
RH-08 8 mm 40 kN 410 - 570 mm 4,75 kg
RH-10 10 mm 64 kN 480 — 640 mm 5,50 kg
RH-13 13mm 100 kN 560 — 720 mm 7,20 kg

RH-16 16 mm 160 kN 733 -892 mm 10,20 kg

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.
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11 G {EE:R] Beschlagteile fiir Zurrketten

Lasthaken mit Gabelkopfanschluss
Abriebfest schwarz oxidiert, mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Art.-Nr. ND WLL Abmessungen (mm) Gewicht €/Stiick
C 6D L H
LHG 06-8-B 6 mm 112t 22 31 75 204 0,24 kg
LHG 08-8-B 8mm 200t 28 38 94 25 0,53 kg L
LHG 10-8-B 10mm 3,15t 36 48 121 305 0,95kg
LHG 13-8-B 13mm 530t 40 40 129 40 1,67 kg
LHG 16-8 16mm 800t 45 48 155 48 3,00 kg 7H

Ersatzteilgarnitur geschmiedet
Fiir Lasthaken Typ LHO und LHG, bestehend aus Falle, Feder und Bolzen

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick
EG-LHG-06-8-B 6mm 1,12t 0,03 kg
EG-LHG-08-8-B 8mm 200t 0,04kg
EG-LHG-10-8-B 10mm 3,15t 0,06 kg
EG-LHG-13-8-G 13mm 530t 0,10 kg
EG-LHG-16-8-G 16mm 800t 0,14kg
EG-LHG-18/20-8-G 18/20mm 12,50t 0,32 kg
Universalverbinder

Abriebfest, schwarz oxidiert, mit Bolzen und Spannhiilse

Art.-Nr. ND WLL H Gewicht €/StkJ Art-Nr. ND WLL H Gewicht €/Stk.

UV06-8-B 6mm 1,12t 48 mm 0,09kg UV18/20-8 18/20mm 12,50t 122 mm 2,04 kg
UV08-8-B 8mm 2,00t 56 mm 0,15kg UV 22-8 22 mm 15,00t 140 mm 2,20 kg
UV10-8-B 10mm 3,15t 68mm 0,31kg UV 26-8 26 mm 21,20t 148 mm 4,20 kg
Uv13-8 13mm 530t 85mm 0,67 kg uv 32-8 32mm 31,50t 174 mm 8,40 kg

UV 16-8 16mm 8,00t 104 mm 1,10 kg

Dreigliedstiick nach EN 818-2

Art.-Nr. ND WLL Teilung Gewicht €/Stiick
DGS 06-8 6 mm 112t 6x18x222mm  0,04kg
DGS 08-8 8 mm 2,00t 8x24x29,6 mm 0,10 kg
DGS 10-8 10 mm 315t 10x30x370mm  0,20kg
DGS 13-8 13 mm 530t 13x39x481mm  044kg
DGS 16-8 16 mm 800t 16x48x592mm  0,82kg

Belastungskennzeichen fiir Zurrketten nach EN 12195-3

Verzinkt, mit verschweiltem Ring, ohne Kennzahlen

Art.-Nr. Gewicht Bezeichnung €/Stiick
BKZ-ZURR-NEUTRAL 0,07 kg  Fiir Zurrketten nach EN 12195-3

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



i1 {EEr-X- Beschlagteile fiir Zurrketten

Rundstahlkette nach EN 818-2

Schwarz getaucht

Art.-Nr. ND WLL Teilung Gewicht €/m
K-5687-06.0-8-SW 6 mm 1,12t 6x18x222mm 0,80 kg
K-5687-08.0-8-SW 8 mm 2,00t 8x24x29,6 mm 1,40 kg
K-5687-10.0-8-SW 10 mm 315t 10x30x37,0mm 2,20 kg
K-5687-13.0-8-SW 13 mm 530t 13x39x48,1mm 3,80 kg
K-5687-16.0-8-SW 16 mm 800t 16x48x59,2mm 5,70 kg

Verkiirzungs-Klaue mit Sicherung
Rot lackiert, mit Bolzen und Spannstift, fiir Zurrketten

Art.-Nr. ND WLL Gewicht €/Stiick
VKS-06-8 6 mm 1,00t 0,30 kg
VKS-08-8 8 mm 200t 0,50kg
VKS-10-8 10 mm 315t  1,00kg
VKS-13-8 13 mm 530t  2,60kg
VKS-16-8 16 mm 800t 3,40kg

Anwendungsbeispiel

Verkiirzungs-Haken mit Sicherung
Schwarz oxidiert, mit Bolzen und Spannstift, fiir Zurrketten

Art.-Nr. ND WLL  Gewicht €/Stiick
VHS-06-8-B 6 mm 112t 0,16kg
VHS-08-8-B 8 mm 200t  0,50kg
VHS-10-8-B 10 mm 3,15t 1,00kg
VHS-13-8 13 mm 530t  2,60kg

Zurrose zum AnschweilRen
SchweiBanleitung beachten

Art.-Nr. LC Abmessungen  Gewicht €/Stiick
Z0S06-8 2.000daN  13x40x35mm 0,35 kg
Z0S08-8  4.000 daN 13 x 41 x 36 mm 0,36 kg
Z0S10-8  6.400 daN 18 x 53 x 50 mm 0,84 kg
Z0S13-8 10.000daN 22 x63x60 mm 1,60 kg
Z0S 16-8 16.000daN 26 x68 x 70 mm 2,61 kg
Z0S 22-8  30.000 daN 30 x 120 x 100 mm 5,40 kg

Luwithane® Schutzschlauch fiir Ketten

Schiitzt die Anschlagkette und die zu hebende Last, ddmmt die Gerduschkulisse bei
Fahrzeugen, die mit Ketten ausgeriistet sind. Max. Lénge 4 m, Berechnung in vollen Metern.

Art.-Nr.  fiir Kette InnenmaB AuBenmaBe Schichtdicke €/m

LSK-006 6 mm 22 mm 32x32mm 5mm
LSK-008 8 mm 28 mm 38x 38 mm 5 mm
LSK-010 10 mm 35 mm 45 x 45 mm 5 mm
LSK-013 13 mm 45 mm 55 x 55 mm 5mm
LSK-016 16 mm 63 mm 73x73 mm 5mm

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



Antirutsch-Ausriistung zur Ladungssicherun

Antirutsch-Matten

Durch Einsatz von Antirutsch-Matten erhéht sich der Gleit-Reibbeiwert zwischen der Ladefldche
und dem Ladegut, oder auch z.B. bei Stahlplatten zwischen den Ladegiitern.

Das Material aus Kautschuk und Polyurethan hat einen Gleit-Reibbeiwert von 0,6 p auf trockenem
oder nassem Untergrund. Fettige und 6lige Untergriinde sind generell zu vermeiden.

Eine Antirutsch-Matte reduziert die Anzahl der zur Sicherung notwendigen Zurrmittel erheblich.
Im Schwerlastbereich werden die Starken 8 mm und 10 mm empfohlen.

Auf Kundenwunsch werden Matten in allen Breiten und Ldngen geschnitten.

Die Berechnung erfolgt nach vollen m2.

Masterrolle

Art.-Nr. Starke BxL Gewicht m?/Rolle Rolle
ARM 03-1250-20000 3mm 1,25x20m 78kg 250m? €
ARM 06-1600-10000 6mm 160x10m 96kg 16,0m? €
ARM 08-1250-10000 8mm 1,25x10m 93kg 125m? €
ARM 10-1250-10000 10mm 1,25x10m 113kg 125m? €

Antirutsch-Matte nach Zuschnitt

Art.-Nr. MaRe Gewicht m?2
ARM-03 3mmx1m?2 3,12kg
ARM-06 6mmx1m2 544kg
ARM-08 8mmx1m2 8,00Kkg
ARM-10 10mmx1m2 9,10 kg

[ONONONO)

Antirutsch-Pads

zur Unterlage von Europaletten, Gitterboxen und Stahlplatten

Art.-Nr. Unterlage fiir Starke BxL Gewicht Stiick
ARM-03-0100-0100 Europaletten 3mm 10x10cm 0,03kg €

Gitterboxen und
ARM-08-0100-0200 Stahlplatten 8mm 10x20cm 0,14kg €

Stand 2022 - Preise zzgl. ges. MwSt.



Unsere 24-Stunden-Lieferbereitschaft:
Die Basis fiir zuverlassige Partnerschaft

O SAFETEY

SAFETEX ist nicht nur mit seinen zwei Standorten
Stuttgart und Erfurtin der Nahe seiner Kunden.
Wir haben auch die Nahe zum Markt, analysieren
den konkreten Bedarf und reagieren mit
mal3geschneiderten Losungen.

Mit unserem umfangreichen Standardprogramm
decken wir das gesamte Spektrum der Produkte
fiir sicheres Heben und Festmachen ab. Und
dennoch suchen wir die Herausforderung. Nennen
Sie uns |hr spezielles Problem beim Heben und
Festmachen. Unsere Techniker ldsen es.

Erfurt: Unser zweiter Standort
Kompetent, wirtschaftlich und effizient. fiir kundennahe Losungen.
So verstehen wir Kundennahe.

SAF"TEX®

Der Spezialist fiir sicheres Heben und Festmachen

Hauptsitz

SAFETEX® Hebe- und Transporttechnik GmbH
HafenbahnstralBe 10A D - 70329 Stuttgart

Telefon +49(0)711/322039 « Fax +49(0)711/329297
www.safetex.de * info@safetex.de

Zweigniederlassung Erfurt

SAFETEX® Hebe- und Transporttechnik GmbH

Alte Mittelhduser StraBe 5 D - 99091 Erfurt
Telefon +49(0)711/322039 « Fax +49(0)711/329297
www.safetex.de ¢ info@safetex.de

Technische Anderungen vorbehalten.

Keine Vervielféltigung ohne schriftliche Genehmigung.
SAFETEX® und Luwithane® sind eingetragene Warenzeichen der
SAFETEX® Hebe- und Transporttechnik GmbH Stuttgart. 2022

Keine Haftung fiir Fehler oder Auslassungen.



